


Tela de poliéster em 
diversas cores.

Capuz com compartimento
na gola.

Vista com fechamento duplo
através de zíper e velcro.

Personalizado
(Logotipo aplicado.)

Qualidade
Garantida.

Nylon emborrachado, totalmente impermeável.
Faixas em material retrorreetivo
microprismático, atestadas por laudo técnico.

como funcionam as faixas refletivas?

Desenvolvidas com tecnologia de microesferas de vidro e de 
microprismas, permitem ao material reetir os raios de luz de 
maneira orientada, para que eles retornem à sua fonte de origem, 
proporcionando um efeito de brilho no material.

Fixação por meio de solda

Diversos modelos
disponiveis

Faixas em material retrorreetivo
microprismático, atestadas por laudo técnico.

Fixação do reetivo à tela por meio de solda
eletrônica.

Tela 100% o de poliéster.

Forro em matelassê.
Costuras com perfeita vedação por solda termo-
eletrônica.

Personalizado
(Logotipo Aplicado.) 



Capuz removível
através de zíper.

Logotipos retrorreetivos.

Faixas em material retrorreetivo microprismático,
atestadas por laudo técnico;
Costuras com perfeita vedação por solda termo-
eletrônica;

Como exemplo, imagine os faróis de um carro sobre um uniforme que 
contenha estas faixas. A luz do farol incidirá sobre o material e retornará 
para os olhos do motorista, fazendo com que ele veja o trabalhador a uma 
distância segura, evitando acidentes.

Boca da calça com fole
fechada por zíper.

Punho com fechamento
perfeito e confortável.

Conformidade com a
ABNT NBR 15.292.

Capuz com
aba ajustável.

Vedação por
meio de solda

Capa de Chuva
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